ALTERNATIVA 1 - VSAKOVACIA JAMA
SCHEMATICKY REZ

2000 |

‘ OCHRANNA VRSTVA Z DROBNYCH
77\ KAMENOV 200 mm

£ZZ4— PRITOK DN 160

VSAKOVACIA JAMA
STRKODRVA 2x2x2m
FILTRACNA VRSTVA

LI-ILADINA PODZEMNEJ VODY

UDRZBA VSAKOVACIEHO SYSTEMU

Pre vSetky vybudované zariadenia umoziujuce prevadzanie dazdovych vod do podzemia
(vsakovacie zariadenia) musi byt urCeny jeho vlastnik, ktory bude po jeho dokonceni zodpovedny za
jeho prevadzku, udrzbu a potrebnu obnovu vSetkych jeho sucasti

prevadzku, Udrzbu a potrebnu obnovu vSetkych jeho sucasti.

Podzemné vsakovacie zariadenia vyZaduju pravidelnu kontrolu a udrzbu

v intervaloch uvedenych v tabulke - nie vSak viac ako 6 mesiacov. Priebeznou Udrzbou musi byt
zabezpecena ich prevadzkyschopnost.

Vlastnik je povinny mat vypracovany prevadzkovy poriadok vsakovacieho zariadenia,

ktory bude obsahovat pokyny pre prevadzkovanie a UdrZbu, a intervalmi kontrol a Udrzby.
Prevadzkovy poriadok musi zohfadrovat poziadavky vyrobcov vsakovacich zariadeni,

ak sa jedna o vyrobok.

Pripadnému poskodeniu zabudovanych vsakovacich zariadeni prerastenim

korefiovych systémov stromov sa musi zabrafiovat' priebeZnym odstraniovanim naletovych drevin.
Na vsakovacich zariadeniach vybavenych filtratnou vrstvou je nutné vykonavat' kontroly
sorpénych schopnosti substratu.

Casovy interval a rozsah tejto kontroly je individualny a musi byt predpisany v prevadzkovom
poriadku.

DRUH ZARIADENIA SPOSOB UDRZBY INTERVAL UDRZBY

Podzemny priestor
vyplneny Strkom

Cistenie usadzovacej $achty Po kazdom velkom dazdi,

najmenej vak 2 krat za rok

Odstranenie odpadkov z povrchov
napojenych na objekt (v pripadoch kde
mdZu spdsobit riziko zlyhania funkcie)

1 krat mesacne a po kazdom
velkom dazdi

ALTERNATIVA 2 - VSAKOVACIA SACHTA
SCHEMATICKY REZ

HUTNENY ZASYP

DRENAZ DN100

ODRAZAJUCA DOSKA

BET. TVARNICA
400x400x40

PRIEPUSTNE
PODLOZIE

1 -0,030

POKLOP
SACHTOVY 800/90

SACHTOVY KONUS

8

e
/m

600

1000/600

SACHTOVA SKRUZ
DN1000

FILTRACNA A
DRENAZNA VRSTVA
STRKODRVINA fr. 16/32
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