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ALTERNATIVA 1 - VSAKOVACIA JAMA

SCHEMATICKY REZ
2000

KAMENOV 200 mm

PRITOK DN 160

VSAKOVACIA JAMA
STRKODRVA 2x2x2m
FILTRACNA VRSTVA

1
//< LI-ILADINA PODZEMNEJ VODY

X

UDRZBA VSAKOVACIEHO SYSTEMU

Pre vSetky vybudované zariadenia umoznujuce prevadzanie dazdovych vod do podzemia
(vsakovacie zariadenia) musi byt urceny jeho vlastnik, ktory bude po jeho dokonceni zodpovedny za
jeho prevadzku, udrZbu a potrebnu obnovu vSetkych jeho sucasti

prevadzku, Udrzbu a potrebnu obnovu vSetkych jeho sucasti.

Podzemné vsakovacie zariadenia vyZaduju pravidelnu kontrolu a Udrzbu

v intervaloch uvedenych v tabulke - nie vSak viac ako 6 mesiacov. PriebeZznou Udrzbou musi byt
zabezpecena ich prevadzkyschopnost.

Vlastnik je povinny mat vypracovany prevadzkovy poriadok vsakovacieho zariadenia,

ktory bude obsahovat pokyny pre prevadzkovanie a Udrzbu, a intervalmi kontrol a udrzby.
Prevadzkovy poriadok musi zohfadrovat poziadavky vyrobcov vsakovacich zariadeni,

ak sa jedna o vyrobok.

Pripadnému poskodeniu zabudovanych vsakovacich zariadeni prerastenim

koreflovych systémov stromov sa musi zabrafiovat priebeZnym odstraniovanim naletovych drevin.
Na vsakovacich zariadeniach vybavenych filtratnou vrstvou je nutné vykonavat kontroly
sorpénych schopnosti substratu.

Casovy interval a rozsah tejto kontroly je individuélny a musi byt predpisany v prevadzkovom
poriadku.

DRUH ZARIADENIA SPOSOB UDRZBY INTERVAL UDRZBY
Podzemny priestor Cistenie usadzovacej Sachty Po kazdom velkom dazdi,
vyplneny $trkom najmenej vSak 2 krat za rok

Odstranenie odpadkov z povrchov
napojenych na objekt (v pripadoch kde
mozu spdsobit riziko zlyhania funkcie)

1 krat mesacne a po kazdom
velkom dazdi

OCHRANNA VRSTVA Z DROBNYCH

ALTERNATIVA 2 - VSAKOVACIA SACHTA
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ALTERNATIVA 1 - VSAKOVACIA JAMA
SCHEMATICKY REZ

2000 |

‘ OCHRANNA VRSTVA Z DROBNYCH
77\ KAMENOV 200 mm

£ZZ4— PRITOK DN 160

VSAKOVACIA JAMA
STRKODRVA 2x2x2m
FILTRACNA VRSTVA

LI-ILADINA PODZEMNEJ VODY

UDRZBA VSAKOVACIEHO SYSTEMU

Pre vSetky vybudované zariadenia umoziujuce prevadzanie dazdovych vod do podzemia
(vsakovacie zariadenia) musi byt urCeny jeho vlastnik, ktory bude po jeho dokonceni zodpovedny za
jeho prevadzku, udrzbu a potrebnu obnovu vSetkych jeho sucasti

prevadzku, Udrzbu a potrebnu obnovu vSetkych jeho sucasti.

Podzemné vsakovacie zariadenia vyZaduju pravidelnu kontrolu a udrzbu

v intervaloch uvedenych v tabulke - nie vSak viac ako 6 mesiacov. Priebeznou Udrzbou musi byt
zabezpecena ich prevadzkyschopnost.

Vlastnik je povinny mat vypracovany prevadzkovy poriadok vsakovacieho zariadenia,

ktory bude obsahovat pokyny pre prevadzkovanie a UdrZbu, a intervalmi kontrol a Udrzby.
Prevadzkovy poriadok musi zohfadrovat poziadavky vyrobcov vsakovacich zariadeni,

ak sa jedna o vyrobok.

Pripadnému poskodeniu zabudovanych vsakovacich zariadeni prerastenim

korefiovych systémov stromov sa musi zabrafiovat' priebeZnym odstraniovanim naletovych drevin.
Na vsakovacich zariadeniach vybavenych filtratnou vrstvou je nutné vykonavat' kontroly
sorpénych schopnosti substratu.

Casovy interval a rozsah tejto kontroly je individualny a musi byt predpisany v prevadzkovom
poriadku.

DRUH ZARIADENIA SPOSOB UDRZBY INTERVAL UDRZBY

Podzemny priestor
vyplneny Strkom

Cistenie usadzovacej $achty Po kazdom velkom dazdi,

najmenej vak 2 krat za rok

Odstranenie odpadkov z povrchov
napojenych na objekt (v pripadoch kde
mdZu spdsobit riziko zlyhania funkcie)

1 krat mesacne a po kazdom
velkom dazdi

ALTERNATIVA 2 - VSAKOVACIA SACHTA
SCHEMATICKY REZ

HUTNENY ZASYP

DRENAZ DN100

ODRAZAJUCA DOSKA

BET. TVARNICA
400x400x40

PRIEPUSTNE
PODLOZIE

1 -0,030
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SACHTOVY 800/90

SACHTOVY KONUS
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e
/m

600
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DN1000
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MINIFUTBAL

AN

5794

L

L 5794
POPIS

A

Vonkajsi prvok uréeny na hru loptovych hier. Pontka dostatok priestoru pre minifutbal, rézne formy tréningu s loptou
alebo jednoducho nécvik trikov na Styl Joga Bonito. lhrisko ma atypicky osemuholnikovy tvar, o robi hru o to

zaujimavejSiu.

Typ produktu: Vonkajsi prvok uréeny na tréning loptovych hier.
Pouzitie: Tréning loptovych hier.
Urcenie: Siroka verejnost, mladez, dospelé osoby.

Rozmery konstrukcie: 5794 x 5794 x 1150mm

Rozmery d. plochy: 5794 x 5794mm

Rozmery branky: 900 x 600mm

Maximalna vyska padu: 980mm

Pouzity material: kon$trukéna ocel, HDPE plast, lanova siet
Povrchova lprava: vypalovany epoxid, praskova farba

Profil stipov: gufaté, 88,9 x 4mm

Profil mantinelov: 33,7x3,2mm, 42,3 x 4mm

Vaha: 440 kg - 500 kg podfa typu kotvenia
Farebna Skala: paleta RAL

Norma: STN EN 15312+A1

TECHNICKY OPIS PRVKOV

Minimalne poziadavky:
kompletné antikordzne oSetrenie vSetkych prvkov konstrukcie,

ocelové stipy s hribkou steny min. 4mm,
ocelovy rdm mantinelov s hrdbkou steny min. 3,2mm,

mantinely st spojené s stipmi pomocou spojovacieho materialu, nie pevnym zvarom,

Ziadne drevené Casti konstrukcie,
mantinely z HDPE plastu,

lanova brankova siet,

vyrobené podfa normy STN EN 15312+A1,

pevné kotvenie konstrukcie chemickou kotvou na beténoveé patky alebo platriu,

komaxitova povrchova Uprava konstrukcie,
PODKLAD: EPDM NA STRKOVYCH VRSTVACH
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Workout konstrukcia uréena na cvi€enie s vlastnou vahou a cvicenie s doplnkami. Sklada sa z horizontalnych rebrikov, hrazd
s rozdielnou vysSkou, zavesov na gymnastické kruhy, zavesov na boxovacie vrece, zavesov na Splhacie lano, zavesov na
olmpijsku ty€ a bradiel. Tieto prvky poskytuju priestor na precvi¢enie zhybov s réznymi ichopmi, precvi¢enie ruckovania,
lezenia, kfuky na bradlach, posilfiovanie réznych partii tela a dalSich cvikov. Vdaka pouzitym spevnenym materialom ma
konstrukcia vybornu stabilitu.
Typ produktu: Vonkajsi prvok na cvicenie s vlastnou hmotnostou
Pouzitie: VonkajSie posilfiovacie zariadenie, silovy, kondi¢ny tréning
Uréenie: Siroka verejnost, mladez od 14 rokov, dospelé osoby
Pouzity material: kon$trukéna ocel, plast
Povrchova uprava: vypalovany epoxid, praskova farba
Profil stipov: $tvorcové, 80 x 80 x 3 mm
Profil hrazd, rebrikov: 33,7 x 3,2 mm
Profil bradiel: 42,3 x4 mm
Farebna skala: paleta RAL
Technické parametre:
kompletné antikorézne oSetrenie vSetkych prvkov konstrukcie,
prvky su spojené spojovacim materidlom, nie pevnym zvarom,
Ziadne drevené Casti konStrukcie,
ocelové stipy s hrubkou steny min. 3 mm,
ocelové hrazdy s hrubkou steny min. 3,2 mm,
ocelové rebriny s hrubkou steny min. 3 mm,
pevné kotvenie konstrukcie chemickou kotvou na beténové patky alebo platiu,
komaxitova povrchova uprava konstrukcie,
na konstrukcii su umiestnené QR koédy pre pristup do aplikacie s ukazkami cvikov,
PODKLAD: EPDM NA STRKOVYCH VRSTVACH
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~ | Lavica s operadiom s dizkou 1,8 m
| Charakter konstrukcie:  Odliatky z hlinikovej zliatiny spojené drevenymi doskami so skrutkovymi spojmi z nehrdzavejucej ocele.

- Povrchova uprava: Bocné dosky sa dodavaju bud bez dodatoCnej povrchovej Upravy, alebo na poZiadanie s praskovou farbou.
| Kostra: odliatky zo zliatiny hlinika.
Sedadlo: 3 masivne drevené dosky obdiZnikového prierezu (120 x 33 mm), dizka 1800 mm.
. Operadlo: 2 masivne drevené panely obdiZnikového prierezu (120 x 33 mm), dizka 1800 mm.
1 panel z masivneho dreva obdiZnikového prierezu (95 x 33 mm), dizka 1800 mm.
Farby: odtiene polyesterového praskového laku s jemnou matnou Strukturoulné odtiene RAL su k dispozicii na
— Kotvenie: kotvenie pod dlaZbou do betdnového podkladu pomocou zavitovych ty¢i M8.

V3etky prvky mestského mobiliaru musia byt riadne ukotvené podfa pokynov vyrobcu, inak hrozi pri neopatrnom pouzivani riziko
prevratenia vyrobku, za ktoré vyrobca neru¢i. Hmotnost: LME151t 49,3 kg
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Trojity celoocelovy odpadkovy kés, volitelne s vekom, objem nadob 2 x 321a 1 x 551
Charakter konstrukcie: ~ zvarana ocelova konstrukcia z ohybaného plechu.
Povrchova Uprava: ocelova konstrukcia je pokryta ochrannou vrstvou zinku a praskovo lakovana.
Kostra a obloZenie: vyrez zo zvaraného ocelového plechu.
Volitelny predny kryt:  ohybany pozinkovany ocelovy plech.
Vnutorné nadoby: ohybany pozinkovany ocelovy plech, objem 2 x 321a 1 x 551.
Farby: odtiene polyesterovych praskovych farieb s jemnou matnou Struktiroulné odtiene RAL
Kotvenie: kotvenie do chodnika alebo do zhutnenej pddy do betdnového zakladu pomocou zavitovych tyéi.

VSetky prvky mestského mobiliaru musia byt riadne ukotvené podra Specifikacii vyrobcu, inak hrozi riziko prevratenia vyrobku pri
neopatrnom pouzivani, za ktoré vyrobca nezodpoveda.
Hmotnost: CS350 90 kg
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POSUVNA BRANA

JEDNOKRIDLOVA BRANICKA

6180
POHLAD 1500 60 1440 60 1440 60 1440
SCHEMATICKE ZOBRAZENIE < m 80 1120 80
| 1=
| |
IT™~— DORAZOVY STLPIK
N
S =
STLPIK 60x60x1 .5 mm STLPIK 60x60x1 ,5mm
‘ [ — . .
—— KRIDLO BRANY
\— SPEVNENIE BRANY S S
ZAKLAD PRE BRANU 2000x600x1000, BETON C 16/20 < - T
POHON PRE BRANU SAMOSTATNE (V ST'LPIKU) . .
ZAKLAD PRE STIPIK 600x600x1000 BETON C 16/20
2000 5535 600 350 800 50
PODORYS BETONOVY ZAKLAD C16/20 - 500x500x1100 mm
POHON PRE BRANU SAMOSTATNE vV STLPIKU)
3 ] ﬁ
= — =
—— ZAKLAD PRE BRANU 2000x600x1000, BETON C 16/20 ZAKLAD PRE STLPIK 600x600x1000 BETON C 16/20 = -
2000 5535 600 | 1200 |
POPIS: | |
SAMONOSNA POSUVNA BRANA S ELEKTRICKYM POHONOM VYSKA BRANY 2000 MM, SIRKA 6000 MM, LEGENDA PRVKOV:
NOSNY RAM Z JOKLOVYCH PROFILOV HR 80X80, VYPLN PLOTOVY PANEL HR. DROTU 5 MM, KRIDLO BRANY POZNAMKA:

NAVARENY NA RAM
VYSKA OD ZEME CCA 80 MM, FARBA ZELENA.
ELEKTRICKY POHON NAPAJANY Z INTERIERU Z ROZVADACA - VID PD ELEKTOINSTALACIA
OVLADANIE BRANY : INTERIER - TLACIDLO, 3KS DIAOVE OVLADACE
FUNKCIE: - AUTOMATICKE ZATVARANIE CASOVO NADSTAVITELNE
DETEKCIA PREKAZKY V DRAHE BRANY (FOTOBUNKY)
OCHRANA PROTI PRIVRETIU NARAZU (NARAZOVA LISTA NA KRIDLE BRANY)

DVE UROVNE OTVORENIA BRANY PLNY ALEBO CIASTOCNY (PRE PESICH) TLACIDLO 1A 2
NA DIALKOVOM

CITLIVOST PRETAZENIA

VYSTRAZNE SVETLO ZABUDOVANE

MOZNOST ROZSIRENIA O DOPLNKOVE ZARIADENIA (EXTERNE TLACIDLO, VIAC
FOTOBUNIEK, ALARM, VIDEOVRATNIK)
OVLADANIE KLUCOVYM SPINACOM ZABUDOVANY + 3 KLUCE CYLINDRICKE
ODBLOKOVANIE MECHANICKE KI'UCOM+3 KLUCE CYLINDRICKE

LEGENDA:

ZNAZORNENA BRANA JE LEN SCHEMATICKA, TECHNICKE DETAILY , UMIESTNENIE , NAPOJENIE ROZEMRY JE POTREBNE

DORIESIT PO VYBERU ZHOTOVITELA A DODANi TECHNICKEJ DOKUMENTACIE OD VYROBCU BRAN.

POHON BRANY ZABUDOVANY V STLPIKU ALEBO SAMOSTATNE
1X STLPIK 100X100MM S NAVARENOU PLATNOU DORAZOVY

1X STLPIK 100X100MM S NAVARENOU PLATNOU VODIACI S POHONOM VNUTRI
DORAZY, VODIACE KOLIESKA
2X FOTOBUNKA

ZAKLADY PRE BRANU A STLPIK BETON C 16/20
3X DIALKOVY OVLADAC
TLACIDLO STOP ZABUDOVANE

- PREDZACATIM PRAC JE POTREBNE VYTYCENIE VSETKYCH INZINIERSKYCH SIETi

- VSETKY ROZMERY JE POTREBNE OVERIT PRIAMO NA STABE

- NA POSUVNU BRANU JE NUTNE VYHOTOVIT DIELENSKU DOKUMENTACIU KTORA BUDE ODSUHLASNA

INVESTOROM

-V PRIPADE ZISTENIA NEDOSTATKOV V PROJEKTOVEJ DOKUMENTACII JE NUTNE UPOZORNIT NA NE AUTORA

PROJEKTU

EXTERNA ANTENA ZABUDOVANA
VYSTRAZNE SVETLO ZABUDOVANE
BEZPECNOSTNA LISTA 8KS ZABUDOVANA NA KRIDLE BRANY
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