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Vonkajsi prvok uréeny na hru loptovych hier. Pontka dostatok priestoru pre minifutbal, rézne formy tréningu s loptou
alebo jednoducho nécvik trikov na Styl Joga Bonito. lhrisko ma atypicky osemuholnikovy tvar, o robi hru o to

zaujimavejSiu.

Typ produktu: Vonkajsi prvok uréeny na tréning loptovych hier.
Pouzitie: Tréning loptovych hier.
Urcenie: Siroka verejnost, mladez, dospelé osoby.

Rozmery konstrukcie: 5794 x 5794 x 1150mm

Rozmery d. plochy: 5794 x 5794mm

Rozmery branky: 900 x 600mm

Maximalna vyska padu: 980mm

Pouzity material: kon$trukéna ocel, HDPE plast, lanova siet
Povrchova lprava: vypalovany epoxid, praskova farba

Profil stipov: gufaté, 88,9 x 4mm

Profil mantinelov: 33,7x3,2mm, 42,3 x 4mm

Vaha: 440 kg - 500 kg podfa typu kotvenia
Farebna Skala: paleta RAL

Norma: STN EN 15312+A1

TECHNICKY OPIS PRVKOV

Minimalne poziadavky:
kompletné antikordzne oSetrenie vSetkych prvkov konstrukcie,

ocelové stipy s hribkou steny min. 4mm,
ocelovy rdm mantinelov s hrdbkou steny min. 3,2mm,

mantinely st spojené s stipmi pomocou spojovacieho materialu, nie pevnym zvarom,

Ziadne drevené Casti konstrukcie,
mantinely z HDPE plastu,

lanova brankova siet,

vyrobené podfa normy STN EN 15312+A1,

pevné kotvenie konstrukcie chemickou kotvou na beténoveé patky alebo platriu,

komaxitova povrchova Uprava konstrukcie,
PODKLAD: EPDM NA STRKOVYCH VRSTVACH
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Workout konstrukcia uréena na cvi€enie s vlastnou vahou a cvicenie s doplnkami. Sklada sa z horizontalnych rebrikov, hrazd
s rozdielnou vysSkou, zavesov na gymnastické kruhy, zavesov na boxovacie vrece, zavesov na Splhacie lano, zavesov na
olmpijsku ty€ a bradiel. Tieto prvky poskytuju priestor na precvi¢enie zhybov s réznymi ichopmi, precvi¢enie ruckovania,
lezenia, kfuky na bradlach, posilfiovanie réznych partii tela a dalSich cvikov. Vdaka pouzitym spevnenym materialom ma
konstrukcia vybornu stabilitu.
Typ produktu: Vonkajsi prvok na cvicenie s vlastnou hmotnostou
Pouzitie: VonkajSie posilfiovacie zariadenie, silovy, kondi¢ny tréning
Uréenie: Siroka verejnost, mladez od 14 rokov, dospelé osoby
Pouzity material: kon$trukéna ocel, plast
Povrchova uprava: vypalovany epoxid, praskova farba
Profil stipov: $tvorcové, 80 x 80 x 3 mm
Profil hrazd, rebrikov: 33,7 x 3,2 mm
Profil bradiel: 42,3 x4 mm
Farebna skala: paleta RAL
Technické parametre:
kompletné antikorézne oSetrenie vSetkych prvkov konstrukcie,
prvky su spojené spojovacim materidlom, nie pevnym zvarom,
Ziadne drevené Casti konStrukcie,
ocelové stipy s hrubkou steny min. 3 mm,
ocelové hrazdy s hrubkou steny min. 3,2 mm,
ocelové rebriny s hrubkou steny min. 3 mm,
pevné kotvenie konstrukcie chemickou kotvou na beténové patky alebo platiu,
komaxitova povrchova uprava konstrukcie,
na konstrukcii su umiestnené QR koédy pre pristup do aplikacie s ukazkami cvikov,
PODKLAD: EPDM NA STRKOVYCH VRSTVACH
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