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1. Rozsah projektu :
Projektova dokumentacia elektrickej inStalacie NN rozvodov rieSi instalovanie a

napojenie vonkajSieho osvetlenia multifunkéného Sportového ihriska o rozmeroch 33x18m.
Jedna sa o instalovanie el. vyvodov z rozvadzacéa osvetlenia Ro kablami CYKY-J 3x1,5mm2
pre Styri LED 200W svietidiel, ktoré budu umiestnené na trubkovych stozZiaroch, uchytené
prostrednictvom T kusov. Svietidla budd osadené na stipikoch S od rohov na dlhsich
stranach ihriska vid. vykres €.2.1. V zemi v spodnej Casti zakladového beténu MFI 5cm od
dna bude zriadena hlavna uzemnovacia sustava zemnym pozinkovanim pasom FeZn
30x4mm. Z hlavnej uzemnovacej sustavy bude pripojeny pomocou vodi¢a FeZn ¢ 10 mm
rozvadzaé osvetlenia Ro kovova vodiva konstrukcia MFI, dalej $tyri kovové stipiky, na
ktorych budu osadené osvetlovacie reflektory.

Projekt rieSi arealové LED osvetlenie “SO 01.1 Multifunkéné ihrisko 33x18 m*
sadovymi stoziarmi.
2. Projektové podklady:

Projekt bol spracovany na zaklade mapovych podkladov v M 1:500, poZiadaviek
uzivatela, Setrenia v teréne a prislusnych STN.
3. Zakladné technické udaje:

Rozvodna siet : TN-C, 1+N+PE, AC 50Hz, 230V

Zakladna ochrana

(ochrana pred dotykom

zivych Casti) : izolovanim zivych Casti, krytmi,

Zvysena pradovym chraniCom

Ochrana pri poruche

(ochrana pred dotykom

nezivych Casti) : samocinnym odpojenim napajania v sieti TN
InStalovany prikon : 3,0 kW

Koeficient suCasnosti : Beta = 0,55

Sucasny prikon : Ps= 1,6 kW

Vypoctové zatazenie napajacieho vedenia Pp = 1,6 kW
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Rocna spotreba el. energie: A = 2,4 MWh za 1 rok

Vonkajsie vplyvy : vid protokol o uréeni vonk. vplyvov

Zatriedenie zariadenia

z hfadiska miery ohrozenia : skupina B

Krytie : krytie el. predmetov min.IP23, rozvadzace 1P44,

pristroje doporu¢ené 1P43

Vypinanie el. zariadenia : V pripade pozZiaru, alebo havarie je navrhované
el. zariadenie vypinané ako celok v navrhova
nom rozvadzaci Ro na stlpe.

Poziadavky na kvalifikaciu

obsluhy : Obsluhou el. zariadenia, rieSeného tymto
projektom, mézu byt povereni pracovnici
pouceni v zmysle §20 vyhl. ¢.508/2009 Zb.
Udrzbou a opravami navrhovaného el.
zariadenia, mozu byt povereni pracovnici min.

s kvalifikaciou elektrotechnik v zmysle §21
vyhl. €. 508/2009 Zb.

4. Technické rieSenie:
4.1. NN Pripojka:

Pripojenie na elektricku energiu je navrhnuté z existujuceho rozvadzaca v budove
pripadne z existujuceho arealového osvetlenia. Napojenie je vanrhnuté kablom CYKY-J
3x6mm2 do rozvadzaca Ro montovanej na stlpiku S1 pripadne priamo na stlpe V.O. Na
vystupe v exist. rozvadzadi je kabel isteny is tiom 1B25A a na konci zausteny do rozv. Ro
na hl. Vypina¢ 1B25A. Privod kablom CYKY-J 3Cx4mm2 sa ukonéi v rozvadzaci Ro s
uzamykatefnym spinaCom a odtial zemou k stoziaru osvetlenia multifunkéného ihriska.
Rozvadza¢ Ro osadit’ vo vySke cca 1.2m nad terénom.

Ak su existujuce NN rozvody v sustave TN-C, vytvori sa v rozvadzaci Ro rozdelenie
vodi¢a PEN na vodiCe PE a N (sustava TN-S). Privod z rozv. Ro kablom CYKY-J 3x6 sa
ukon&i v spinadi osvetlenia kryte upevnenom na stipik, alebo stoZiar osvetlenia
multifunkéného ihriska.

Ovladanie navrhovaného osvetlenia multifunkéného ihriska je rieSené miestne, v
rozvadzaci Ro, umiestnenej na stlpiku S1 pripadne priamo na osv. stoZiari.

VSetky osvetlovacie stoziare navzajom prepojit drétom FeZn@8, uloZzenym v kabelovom
vykope spolocnej trasy.

Projekt neriesi:

Elektricky privod do rozvadzacCa osvetlenia Ro, tento bude rieSeny zemou z rozva-
dzaca vedlajSieho objektu s hl. vypinacom na privode Ro s hodnotou 1P B25A. Privod od
budovy bude rieSeny zemnym kablom CYKY —J 3x6mm2 vofnym terénom vo vykope 35x80
cm ku ihrisku Ml do rozvadzaca osvetlenia Ro. Elektricky privod vratane istenia, bude pri-
praveny pre ihrisko investorom.

4.2. Umelé osvetlenie:

Napojenie el. instalacie pre MFI sa vykona z rozvadzaca osvetlenia Ro, ktory bude
umiestneny na PZ stipiku S ihriska z pohladu elektrického privodu.

Z rozvadzaca osvetlenia RO bude napojené vonkajSie osvetlenie MFI z jednej aj protilah-
lej strany. prostrednictvo 1+1 a 1+1 ks LED reflektorovymi svietidlami t. z. na Styroch 6m
vysokych kovovych pozinkovanych stoZiaroch. Uchytenie svietidiel bude rieSené pomo-

cou T-kusu s moznostou horizontalneho a vertikalneho natacania. V rozvadzadi
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osvetlenia Ro bude ru¢né ovladané osvetlenie pre plny svetelny vykon Styroch LED ref-
lektorov s moznostou ovladania lavej a pravej strany.

Do beténovych zdkladov MFI (vid vykres €. 2.3.) pre uzemnenie MFI sa popredu umiestni
vo vykope 30x70 cm uzemriovaci pas FeZn 30x4 mm - hlavna uzemnovacia sustava, z
ktorej budu voditom FeZn @ 10 mm pripojené kovové stipiky osvetlenia a konstrukcie
celého ihriska vratane rozvadzaca Ro. Pripojenie svietidiel umiestnenych na kovovych
stipikoch bude prostrednictvom kablov CYKY-J 3x1,5mm2, ktoré budu intalované z Ro v
kovovych trubkach - spojniciach medzi stipikmi, kable budu instalované do stipika hore k
svietidlu do pripojovacej svorkovnice.

Hlavna uzemnovacia sustava je zriadena pozinkovanym pasom FeZn 30x4mm cca 120
m kombinovany s FeZn vodicom @ 10 mm s hodnotou prechodového odporu <2 Ohmy.
Na hlavni uzemfovaciu ststavu budl pripojené vetky nezivé vodivé &asti PZ stipikov
vratane rozvadzaca osvetlenia RO. Pripojenie vykonat cez skrutkované meracie svorky
SP2. PZ stipiky na ktorych su svietidla a vSetka kovova vodiva konstrukcia ihriska bude
napojena na hlavnu uzemnovaciu sustavu, &im bude vytvorena a zabezpeéena ochrana
pred nebezpeénym atmosférickym a statickym prepatim. (ochrana pre bleskom.)

Vymena svetelnych zdrojov bude individualna pre kazdé svietidlo, Cistenie svietidiel
zabezpec€it min. 2x ro¢ne pri vypnutom stave pomocou vysokozdviznej ploSiny dvomi
pracovnikmi.

Poziadavky podla STN EN 12193 pre osvetlenie Sportovisk je zaradené do
jednotlivych tried:

Trieda osvetlenia I: je pre medzinarodné sutaze s velkymi divackymi kapacitami
Trieda osvetlenia Il: je pre oblastné a miestne sutaze so strednymi divackymi kapacitami

Trieda osvetlenia lll: je pre sut'aze nizSej urovne, tréningy, telesna vychova a re-
kreaény Sport
Pre futbal, hadzanu je v zmysle STN EN 12193 podfa tab. 2 osvetlenie riedené podla tabul-
ky A. 21 pre futbal, hadzanu, basketbal, floorball ragby, volejbal pre Sport vonku v triede Il
horizontalne osvetlenie Eav 75 lux, Eav/Emin 0,5.

VSetky osvetlovacie stoziare navzajom prepojit drétom FeZnd8, ulozenym v
kabelovom vykope spolocCnej trasy kablov.

UloZenie kablov je navrhnuté v zemi, v hibke 70cm pod povrchom, v pieskovom [62-
ku so zakrytim bet. dlazdicami a oznacené vystr. féliou PVC. Pod spevnenou plochou uloZit
kable v plastovej chranicke FXKV @50mm, obetdénovanej, v hibke 100 cm pod
komunikaciou.

4.3. Meranie odberu el. energie
Privod s istenim navrhujem pripravit zemnym kablom CYKY-J 3x6 mm2 s istenim

1F/B25A z prilahlého NN rozvadzaca. Privod ku MFI instalovat vo vykope 35x80 cm v
chranicke kopoflex ¢ 50 k stipiku S na ihrisku na MFIl. Podruzné merania spotreby EE
pre MFI je mozne instalovat v rozvadzaci osvetlenia RO prostrednictvom digitalneho
elektromera na DIN liSte.

4.4. Zostatkové nebezpecéenstva a ohrozenia
Analyza zostatkovych rizik elektrickych zariadeni nadvazuje na navrhované rieSenie

a na protokol o ur€eni prostredia. Z navrhovaného rieSenia mézu vzniknut nasledovné
rizika:
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Elektrické ohrozenie
o - dotyk 0sbb so zivymi Castami ( priamy dotyk ) - pri oprave a udrzbe
- dotyk osbb s ¢astami, ktoré sa stali Zivymi nasledkom zlych podmienok, najma po-
ruSenia izolacie
( nepriamy dotyk )
Nespravna manipulacia s elektrickym zariadenim pri montazi.
Otvorené dvere rozvadzacov.
Nespravne zapojené a nevyhovujuce predlZzovacie privody.
Umyselny zasah do rozvadzada pod napétim
Oprava poistiek
Praca pod napatim nekvalifikovanymi osobami
PouZzivanie elektrickych zariadeni s poSkodenym krytom

Kombinacia ohrozeni:

obnovenie privodu elektrickej energie po preruseni
vonkajsi vplyv na elektrické zariadenie

chyby obsluhy

ohrozenie zanedbanim ergonomickych zasad
nevhodné drzanie tela a zvySena namaha
zanedbanie pouzivania osobnych ochrannych prostriedkov
neprimerané miestne osvetlenie

psychické pretazenie alebo podcenenie, stres
ludské chyby alebo spravanie

Odhadovanie rizika:

o poskodenie zariadenia alebo zdravia pracovnikov

Navrh opatreni voéi tymto rizikam:

o starostlivost’ o neporusenost jednotlivych zariadeni

e dodrziavanim technologického postupu a bezpec&nostnych predpisov pri obsluhe,
udrzbe a opravach

e pouzivanim osobnych a ochrannych pracovnych prostriedkov

e preukazatelnym a pravidelnym poucéenim/ zaskolenim / pracovnikov, ktory mézu
prist do styku s elektrickym zariadenim

Pocas vystavby, pri skudkach a uvadzani do prevadzky, ako i pri trvalom prevadz-
kovani navrhovaného el. zariadenia sa musia dodrziavat vSeobecne platné predpisy pre
ochranu zdravia a bezpecnosti pri praci, ako aj predpisy pre obsluhu elektrickych zariadeni
a miestne prevadzkové predpisy. Za predpokladu plnenia uvedenych podmienok sa nevys-
kytuju Ziadne zostatkové nebezpecCenstva a ohrozenia.

5. Ochrana zdravia a bezpeénost’ pri praci:

Pri montaznych a demontaznych pracach dodrziavat platné bezp. predpisy. Pred za-
pocCatim montaznych a demontaznych prac na vedeni je potrebné, aby dodavatel prac do-
hodol s prevadzkovatefom vedenia vypnutie tohto a zabezpeéenie beznapatového stavu.
Pred zapocCatim vykopovych prac vytycCit vSetky exist. podzemné vedenia v trase navrhova-
ného objektu. V krizovani a subehu navrhovanych vedeni s inymi podzemnymi a nadzem-
nymi vedeniami dodrzat’ vzdialenosti v zmysle STN 33 3300, STN 34 1050 a STN 73 6005.

Pri prevadzkovani navrhovaného el. zariadenia dodrziavat ustanovenia STN 34
3100 az 08.

6. Skusky el. zariadenia:

Pred uvedenim navrhovaného el. zariadenia pod napatie vykonat vychodiskovu
iziu. Pravidelné revizie, prehliadky a skusky vykonavat v lehotach podfa STN 33 1500, a
vyhl. €.508/2009 Zb.

JP PROJEKT s.r.o.
Tatranska 6, 974 11 Banska Bystrica



7. Vyhodnotenie skratovej bezpeénosti zariadenia:
Vypocitany dynamicky skratovy prud v mieste napojenia je 4,98 kA. Navrhované el.
zariadenie vyhovuje po stranke skratovej bezpecnosti.

8. Pouzité STN:
STN 33 200-5-51 STN 33 2000-5-52 STN 33 2000-5-54
STN-IEC 61140 STN 33 3320 STN 36 0400
STN 33 1500 STN 33 2000-4-41 STN-EN 60439-5
STN 33 2000-4-43 PNE 33 2000-1 a pridruzené

V Banskej Bystrici, 01.2025 Vypracoval: Jaroslav Pauko
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PROTOKOL

€.011-25-1

o urceni vonkajsich vplyvov vypracovany odbornou komisiou
JP PROJEKT s.r.o., Tatranska 6, Banska Bystrica

V Banskej Bystrici, dha 01.2025

Zlozenie komisie
- predseda
- ¢lenovia

Nazov objektu

Podklady pouzité pre
vypracovanie protokolu

Popis technologického

procesu a zariadenia

Prilohy

Rozhodnutie

Opatrenia

Zdovodnenie

Datum spisania protokolu :

Podpis predsedu

Ing. Plintovi¢ Vladimir, ved. projektant
Pauko Jaroslav, projektant elektro
Ing. Vladimir Kmet, hlavny projektant

WSTAyBA SPORTOVEHO AREALU V MESTE PIESTANY
S0 01 SPORTOVY AREAL
ELEKTROINSTALACIE

Stavebné vykresy, popis technolégie,
STN 33 2000-5-51

Jedna sa o vonkajSie osvetlenie na ocelovych osvetlo-
vacich stoziaroch, umiestnené na volnom priestranstve.
Napojenie osvetlovacej sustavy je navrhnuté z exist.

osvetlovacej sustavy.

Tabulka vonkajSich vplyvov

V zmysle STN 33 2000-5-51, NZA.1.6., druh priestoru
VI - vonkajsie priestory

- krytie el. predmetov min. IP23, rozvadzace IP44,
pristroje doporu¢ené 1P43

Komisia rozhodla v sulade s prisluSnymi ustanoveniami
STN 33 2000-5-51.

01.2025
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Priloha ¢.1

ku protokolu o ureni vonkajsich vplyvov ¢.011-25-1

Kod:

Priestor — vonk. osvetlenie:

Vonkajsi vplyv

AA

Teplota okolia

AB

Atmosférické podmienky
AC

Nadmorska vyska

AD

Vyskyt vody

AE

Vyskyt pevnych cudzich telies
AF- Vyskyt korozivnych
alebo znecistujucich latok
AG- mechanické namahanie -
narazy

AH- mechanické namahanie -
vibracie

AK- vyskyt rastlinstva
alebo plesni

AL

Vyskyt ZivoCichov

AM- Elektromagneticke,
elektrostatické alebo
ionizujuce posobenie

AN

SInecné Ziarenie

AP

Seizmické ucinky

AS

Vietor

BA

Schopnost 0sdb

BC- Dotyk os6b

s potencialom zeme

BD- Podmienky uniku

v pripade nebezpelenstva

AA3, AA4
AB7

AC1

AD2

AE1

AF1

AG1

AH1

AK1

ALA1

AM1

AN2
AP1
AS1
BA1
BC2

BD1
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	​ Trieda osvetlenia III: je pre súťaže nižšej úrovne, tréningy, telesná výchova a rekreačný šport

