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LEGENDA
08I STLPIKOV OPLOTENIA
————  TEMPEROVANE SKLO OPLOTENIA
SIRKA ZAKLADU 300 mm
ZBERNE DRENAZNE POTRUBIE -
Rura flexibilna z PVC DN65perforovand, spad 0,5%
— . — ZBERNE DRENAZNE POTRUBIE -
Rura flexibilna z PVC DN100 perforovana, spad 0,5%
DJ DRENAZNA JAMA
, ) 2 DETAIL PRIECNEHO REZU DRENAZE 1:150
VWKAZ VYMER PLOCHA IHRISKA (200 m?) o
PADEL 20610 m 1. UMELA TRAVA 12mm + rezerva 200m“+10m 0.250
PLOCHA UMELA TRAVA 200 m? . = . .
SKLADBA NA TERENE (200 m?): — DRENAZNA RURA PVC
ODOBRATIE ORNICE DO HLBKY 0,2m 40m? 3. PIESKOVA VRSTVA fr. 0-4 mm, 30 mm 6m’(121) — STRKODRT fr. 8-16
DRENAZNA RURA 265 38m 4. $TRKY fr.16-32, 100 mm 20m® (401t) L [ 2 : :
ORENAZNA RURA 0100 2 smRernazés, tsomm o 60t o GEOTEXTILIA 200-600g/m 77 ViNQesro VYSTAVBA SPORTOVEHO AREALU V MESTE |52 crcos o
v Vi €0y v 0 zasypani a zhutneni Strkodrte ; ;
VYKOP RYHY PRE DRENAZ min.0,3x160m + spad 10 m® (201) p yp . PROJEKEKNA KANCELARIA PIESTANY )
ZASYP DRENAZNEJ RYHY STRKODRTOU Tm(17Y) POZNAMKA / geotextiliu nad drendzou uzavriet B L i T0T5e T 1012511 ARCHITEKTURA
VYKOP DRENAZNEJ JAMY 2x2x2m gm’ (161) :  pA A Autor: | Ing. V.Kmet Stavebnik: MM19 s.r.0., Cyprichova 2473/3, 931 54 Bratislava Stuperi PD;
i i3 3 ZAKLADOVE PATKY SA REALIZUJU AZ PO ZREALIZOVANI A ZHUTNENi PODKLADOVYCH VRSTIEV POVODNA ZEMINA //%ﬁ Miesto stavby: | Mesto Piestany PROJEKTSTAVEY
ZASYP DRENAZNE JAMY 2x2:0m 8m (16 t) §| “HO POVRCH Hlavny inZinier projektu: Ing. V.Kmet Stavebny objekt:
GEOTEXTILIA 84 2 PORTOVEHO POVRCHU b , , Do e e T YRR | 5001.2 PADEL :
OKRAJE PLOCHY BUDU LEMOVANE BETONOVYMI OBRUBNIKMI 80x250x1000mm, OSADENYMI DO adpovedng projektant o Vet _ Datum 0125
; ‘ 3 BETONOVEHO LOZKA Vypracoval: Miriam Séasova : Zak.CI,S_‘O: PN0725
VYKOPY PRE ZAKLADY 23m PLOCHA IHRISKA JE SPADOVANA PRIEGNYM SPADOM 0,5%, COMU SA PRISPOSOBI OSADENIE STt I fomdt__|__bud
BETON PRE ZAKLADY 23m OPLOTENIA, OSVETLENIA A SPORTOVEHO NARADIA .‘ et
SPAD IHRISKA SA PRISPOSOBI SMERU SPADU POVODNEHO TERENU SPODNA STAVBA 1:60 | A1.2.2
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