POSUVNA BRANA

JEDNOKRIDLOVA BRANICKA

6180
POHLAD 1500 60 1440 60 1440 60 1440
SCHEMATICKE ZOBRAZENIE < m 80 1120 80
| 1=
| |
IT™~— DORAZOVY STLPIK
N
S =
STLPIK 60x60x1 .5 mm STLPIK 60x60x1 ,5mm
‘ [ — . .
—— KRIDLO BRANY
\— SPEVNENIE BRANY S S
ZAKLAD PRE BRANU 2000x600x1000, BETON C 16/20 < - T
POHON PRE BRANU SAMOSTATNE (V ST'LPIKU) . .
ZAKLAD PRE STIPIK 600x600x1000 BETON C 16/20
2000 5535 600 350 800 50
PODORYS BETONOVY ZAKLAD C16/20 - 500x500x1100 mm
POHON PRE BRANU SAMOSTATNE vV STLPIKU)
3 ] ﬁ
= — =
—— ZAKLAD PRE BRANU 2000x600x1000, BETON C 16/20 ZAKLAD PRE STLPIK 600x600x1000 BETON C 16/20 = -
2000 5535 600 | 1200 |
POPIS: | |
SAMONOSNA POSUVNA BRANA S ELEKTRICKYM POHONOM VYSKA BRANY 2000 MM, SIRKA 6000 MM, LEGENDA PRVKOV:
NOSNY RAM Z JOKLOVYCH PROFILOV HR 80X80, VYPLN PLOTOVY PANEL HR. DROTU 5 MM, KRIDLO BRANY POZNAMKA:

NAVARENY NA RAM
VYSKA OD ZEME CCA 80 MM, FARBA ZELENA.
ELEKTRICKY POHON NAPAJANY Z INTERIERU Z ROZVADACA - VID PD ELEKTOINSTALACIA
OVLADANIE BRANY : INTERIER - TLACIDLO, 3KS DIAOVE OVLADACE
FUNKCIE: - AUTOMATICKE ZATVARANIE CASOVO NADSTAVITELNE
DETEKCIA PREKAZKY V DRAHE BRANY (FOTOBUNKY)
OCHRANA PROTI PRIVRETIU NARAZU (NARAZOVA LISTA NA KRIDLE BRANY)

DVE UROVNE OTVORENIA BRANY PLNY ALEBO CIASTOCNY (PRE PESICH) TLACIDLO 1A 2
NA DIALKOVOM

CITLIVOST PRETAZENIA

VYSTRAZNE SVETLO ZABUDOVANE

MOZNOST ROZSIRENIA O DOPLNKOVE ZARIADENIA (EXTERNE TLACIDLO, VIAC
FOTOBUNIEK, ALARM, VIDEOVRATNIK)
OVLADANIE KLUCOVYM SPINACOM ZABUDOVANY + 3 KLUCE CYLINDRICKE
ODBLOKOVANIE MECHANICKE KI'UCOM+3 KLUCE CYLINDRICKE

LEGENDA:

ZNAZORNENA BRANA JE LEN SCHEMATICKA, TECHNICKE DETAILY , UMIESTNENIE , NAPOJENIE ROZEMRY JE POTREBNE

DORIESIT PO VYBERU ZHOTOVITELA A DODANi TECHNICKEJ DOKUMENTACIE OD VYROBCU BRAN.

POHON BRANY ZABUDOVANY V STLPIKU ALEBO SAMOSTATNE
1X STLPIK 100X100MM S NAVARENOU PLATNOU DORAZOVY

1X STLPIK 100X100MM S NAVARENOU PLATNOU VODIACI S POHONOM VNUTRI
DORAZY, VODIACE KOLIESKA
2X FOTOBUNKA

ZAKLADY PRE BRANU A STLPIK BETON C 16/20
3X DIALKOVY OVLADAC
TLACIDLO STOP ZABUDOVANE

- PREDZACATIM PRAC JE POTREBNE VYTYCENIE VSETKYCH INZINIERSKYCH SIETi

- VSETKY ROZMERY JE POTREBNE OVERIT PRIAMO NA STABE

- NA POSUVNU BRANU JE NUTNE VYHOTOVIT DIELENSKU DOKUMENTACIU KTORA BUDE ODSUHLASNA

INVESTOROM

-V PRIPADE ZISTENIA NEDOSTATKOV V PROJEKTOVEJ DOKUMENTACII JE NUTNE UPOZORNIT NA NE AUTORA

PROJEKTU

EXTERNA ANTENA ZABUDOVANA
VYSTRAZNE SVETLO ZABUDOVANE
BEZPECNOSTNA LISTA 8KS ZABUDOVANA NA KRIDLE BRANY
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