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POPIS:
SAMONOSNÁ POSUVNÁ BRÁNA  S ELEKTRICKÝM POHONOM VÝŠKA BRÁNY 2000 MM, ŠÍRKA 6000 MM,
NOSNÝ RÁM Z JOKLOVÝCH PROFILOV  HR 80X80, VÝPLŇ PLOTOVÝ PANEL HR. DRÔTU 5 MM,
NAVARENÝ NA RÁM
VÝŠKA OD ZEME CCA 80 MM, FARBA ZELENÁ.
ELEKTRICKÝ POHON NAPÁJANÝ Z INTERIÉRU Z ROZVÁDAČA - VIĎ PD ELEKTOINŠTALÁCIA
OVLÁDANIE BRÁNY : INTERIÉR - TLAČIDLO, 3KS DIAĽOVÉ OVLÁDAČE
FUNKCIE: - AUTOMATICKÉ ZATVÁRANIE ČASOVO NADSTAVITEĽNÉ
- DETEKCIA PREKÁŽKY V DRÁHE BRÁNY (FOTOBUNKY)
- OCHRANA PROTI PRIVRETIU NÁRAZU (NÁRAZOVÁ LIŠTA NA KRÍDLE BRÁNY)
- DVE ÚROVNE OTVORENIA BRÁNY PLNÝ ALEBO ČIASTOČNÝ (PRE PEŠÍCH) TLAČIDLO 1 A 2
NA DIAĽKOVOM
- CITLIVOSŤ PREŤAŽENIA
- VÝSTRAŽNÉ SVETLO ZABUDOVANÉ
- MOŽNOSŤ ROZŠÍRENIA O DOPLNKOVÉ ZARIADENIA (EXTERNÉ TLAČIDLO, VIAC
FOTOBUNIEK, ALARM, VIDEOVRÁTNIK)
OVLÁDANIE KĽÚČOVÝM SPÍNAČOM ZABUDOVANÝ + 3 KĽÚČE CYLINDRICKÉ
ODBLOKOVANIE MECHANICKÉ KĽÚČOM+3 KĽÚČE CYLINDRICKÉ

LEGENDA PRVKOV:
KRÍDLO BRÁNY
POHON BRÁNY ZABUDOVANÝ V STĹPIKU ALEBO SAMOSTATNE
1X STĹPIK 100X100MM S NAVARENOU PLATNOU DORAZOVÝ
1X STĹPIK 100X100MM S NAVARENOU PLATNOU VODIACI S POHONOM VNÚTRI
DORAZY, VODIACE KOLIESKA
2X FOTOBUNKA
ZÁKLADY PRE BRÁNU A STĹPIK BETÓN C 16/20
3X DIAĽKOVÝ OVLÁDAČ
TLAČIDLO STOP ZABUDOVANÉ
EXTERNÁ ANTÉNA ZABUDOVANÁ
VÝSTRAŽNÉ SVETLO ZABUDOVANÉ
BEZPEČNOSTNÁ LIŠTA 8KS ZABUDOVANÁ NA KRÍDLE BRÁNY

KRÍDLO BRÁNY

SPEVNENIE BRÁNY
ZÁKLAD PRE BRÁNU 2000x600x1000,  BETÓN C 16/20 

ZÁKLAD PRE STĹPIK 600x600x1000 BETÓN C 16/20 

ZÁKLAD PRE BRÁNU 2000x600x1000, BETÓN C 16/20 ZÁKLAD PRE STĹPIK 600x600x1000  BETÓN C 16/20 

DORAZOVÝ STĹPIK

POHON PRE BRÁNU SAMOSTATNE (V STĹPIKU)

POHON PRE BRÁNU SAMOSTATNE (V STĹPIKU)

POHĽAD

PÔDORYS

SCHÉMATICKÉ ZOBRAZENIE

LEGENDA:
ZNÁZORNENÁ BRÁNA JE LEN SCHÉMATICKÁ, TECHNICKÉ DETAILY , UMIESTNENIE , NAPOJENIE ROZEMRY JE POTREBNÉ
DORIEŠIŤ PO VÝBERU ZHOTOVITEĽA A DODANÍ TECHNICKEJ DOKUMENTÁCIE OD VÝROBCU BRÁN.

POZNÁMKA:
- PREDZAČATÍM PRÁC JE POTREBNÉ VYTÝČENIE VŠETKÝCH INŽINIERSKYCH SIETÍ
- VŠETKY ROZMERY JE POTREBNÉ OVERIŤ PRIAMO NA STABE
- NA POSUVNÚ BRÁNU JE NUTNÉ VYHOTOVIŤ DIELENSKú DOKUMENTÁCIU KTORÁ BUDE ODSÚHLASNÁ
INVESTOROM
- V PRÍPADE ZISTENIA NEDOSTATKOV  V PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCII JE NUTNÉ UPOZORNIŤ NA NE AUTORA
PROJEKTU

STĹPIK 60x60x1,5 mm STĹPIK 60x60x1,5 mm

BETÓNOVÝ ZÁKLAD C16/20 - 500x500x1100 mm

POSUVNÁ BRÁNA JEDNOKRÍDLOVÁ BRÁNIČKA
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