ALTERNATIVA 1 - VSAKOVACIA JAMA

SCHEMATICKY REZ
2000

KAMENOV 200 mm

PRITOK DN 160

VSAKOVACIA JAMA
STRKODRVA 2x2x2m
FILTRACNA VRSTVA
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UDRZBA VSAKOVACIEHO SYSTEMU

Pre vSetky vybudované zariadenia umoznujuce prevadzanie dazdovych vod do podzemia
(vsakovacie zariadenia) musi byt urceny jeho vlastnik, ktory bude po jeho dokonceni zodpovedny za
jeho prevadzku, udrZbu a potrebnu obnovu vSetkych jeho sucasti

prevadzku, Udrzbu a potrebnu obnovu vSetkych jeho sucasti.

Podzemné vsakovacie zariadenia vyZaduju pravidelnu kontrolu a Udrzbu

v intervaloch uvedenych v tabulke - nie vSak viac ako 6 mesiacov. PriebeZznou Udrzbou musi byt
zabezpecena ich prevadzkyschopnost.

Vlastnik je povinny mat vypracovany prevadzkovy poriadok vsakovacieho zariadenia,

ktory bude obsahovat pokyny pre prevadzkovanie a Udrzbu, a intervalmi kontrol a udrzby.
Prevadzkovy poriadok musi zohfadrovat poziadavky vyrobcov vsakovacich zariadeni,

ak sa jedna o vyrobok.

Pripadnému poskodeniu zabudovanych vsakovacich zariadeni prerastenim

koreflovych systémov stromov sa musi zabrafiovat priebeZnym odstraniovanim naletovych drevin.
Na vsakovacich zariadeniach vybavenych filtratnou vrstvou je nutné vykonavat kontroly
sorpénych schopnosti substratu.

Casovy interval a rozsah tejto kontroly je individuélny a musi byt predpisany v prevadzkovom
poriadku.

DRUH ZARIADENIA SPOSOB UDRZBY INTERVAL UDRZBY
Podzemny priestor Cistenie usadzovacej Sachty Po kazdom velkom dazdi,
vyplneny $trkom najmenej vSak 2 krat za rok

Odstranenie odpadkov z povrchov
napojenych na objekt (v pripadoch kde
mozu spdsobit riziko zlyhania funkcie)

1 krat mesacne a po kazdom
velkom dazdi

OCHRANNA VRSTVA Z DROBNYCH

ALTERNATIVA 2 - VSAKOVACIA SACHTA

SCHEMATICKY REZ POKLOP
SACHTOVY 800/90
" m 13
4 “ U050 SACHTOVY KONUS
B (B 1000/600
Lt 7
o Y Z
HUTNENY ZASYP NN 7
Qﬁ\/\/o 500 / § / ol
DRENAZDN100 7~~~ /e~ 7
s, 0ol
— 0 - 5 SACHTOVA SKRUZ
/§ DN1000
R
L o 7k
e s L e
1380 X $TRKODRVINA fr. 16/32
/?
************* *"%""""17%
)
PRIEPUSTNE g b %
PODLOZIE S0 @%@ e g @iy 2 ,
% O g
,642//
/ g

vin

g S.r.o.

PROJEKEKNA KANCELARIA
email: vingseving.sk

VYSTAVBA SPORTOVEHO AREALU V MESTE

PIESTANY

E-DOKUMENTACIA STAVEBNYCH OBJEKTOV
ARCHITEKTONICKE A STAVEBNE RIESENIE

9 Méje ™, 974 @1 B. Bystrice 7 Parc.é.: 10156/11, 10125/11 ARCHITEKTURA
Autor: | Ing. V.Kmet /Vﬂ,% Stavebnik MM19 s.1.0., Cyprichova 2473/3, 931 54 Bratislava Stupei PD:
=, . PROJEKT STAVBY
Miesto stavby: Mesto Piedtany .
Hlavny inZinier projektu Ing. V.Kmet Stavebny objekt: PN
Zodpovedny projektant Ing. V.Kmet S0 01.1 MULTIFUNKCNE IHRISKO S Do 025
Vypracoval: Miriam Sasova EPDM Zak gislo: PNO725
Obsah vykresu: . Format: 2xA4
ARCHITEKTURA Co—
Mierka: Cislo vykresu:
DRENAZNA JAMA 1:100| A1.1.7




	Sheets and Views
	PIEŠŤANY 3-A1.1.7


