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TECHNICKA SPRAVA

SO 01 Sportovy areal
SO 01.1 Multifunkéné ihrisko

SO 01.2 Padel
S0 01.3 Workoutové ihrisko a vybavenie

1. SO 01.1 MULTIFUNKCNE IHRISKO

1.1. UCEL OBJEKTU, PLOCHA

V sucasnosti je Sportova plocha travnata a nevyuzivana.

Multifunkéné ihrisko bude osadené na vyrovnanej a upravenej ploche. Na vydrenazovanu
plochu sa vytvoria Strkové podkladové vrstvy a zrealizuje novy Sportovy povrch z EPDM.

Rozmer celkovej spevnenej plochy je 33 x 18 m, pricom celkova plocha ihriska vratane
brankovisk je 604 m?2.

Na ihrisku budu vykreslené Ciary pre Sporty: futbal (biele iary, hr. 50 mm), tenis (Eervené Ciary,
hr. 50 mm), volejbal (oranzové ¢iary, hr. 50 mm )

Mo6ze byt navrhnuta aj ina farebna alternativa ¢iarovania.

Ihrisko bude ohrani€ené oplotenim pozostavajucim z mantinelov a zachytnych sieti do vysky
4m nad mantinelovym systémom.

Na ihrisku sa osadia futbalové branky 2ks, stipiky pre uchytenie volejbalovej a tenisovej siete,

basketbalové boardy 2ks.

V ramci projektu sa vybuduje aj chodnik pre osoby so znizenou schopnostou pohybu a orientacie.
Rozmer ihriska: 33x18 m

Plocha ihriska vratane brankovisk: 604 m?

1.2. ORIENTACIA NA SVETOVE STRANY

PozdiZzna os ihriska je orientovana v smere vychod-zapad. Orientacia ihriska je podmienena
priestorovymi moznostami na parcele stavebnika.

1.3. TECHNICKE RIESENIE

1.3.1. Geoldgia a geotechnika
Pred vypracovanim projektovej dokumentacie nebol vykonany geologicky prieskum.

1.3.2. Vykopy

Pred zemnymi a vykopovymi pracami musi stavebnik resp. zodpovedny zamestnanec
zhotovitela vyznacit na teréne vSetky podzemné stavby a inZinierske siete v tej Casti staveniska, na
ktorej sa budu zemné alebo vykopové prace v kratkom Case realizovat. Nasledne pracovnici
zhotovitela, ktorych sa to tyka, musia byt oboznameni o aky druh inZinierskej siete resp. stavby sa jedna
a o hibke ich uloZenia. Plati to aj pre inZinierske siete v tesnej blizkosti staveniska, ktoré by mohli byt
stavebnou c¢innostou dotknuté a poruSené. Pri kolizii zemnych prac s existujucimi podzemnymi
a inzinierskymi stavbami je potrebné prizvat projektanta.
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Dalsie vykopy budu realizované ruéne (az do nezamfzajicej hibky 800-1000 mm) pre péatky na
osadenie stipikov na uchytenie siete pre volejbal, osadenie futbalovych bran a basketbalovych ko$ov.
Pre osadenie galvanizovanych stipikov oplotenia sa zrealizuje vyty&enie a vyvitanie dier.

Zemné prace budu vykonavané za vhodnych klimatickych podmienok, t.j. v obdobi, ked
nemrzne alebo neprsi a zemina nie je premocena. V pripade, Ze sa zemna plan v priebehu prac vplyvom
dazdovych zrazok premodi, je potrebné tuto zeminu odstranit’.

Zakladova skaru chranit pred poveternostnymi vplyvmi podfa STN 731001. Pri odovzdavani
zakladovej Skary prizvat geoldga alebo projektanta statiky. Pri realizovani vykopov dodrziavat vSetky
bezpe&nostné predpisy v zmysle Vyhlagky SUBP ¢&. 147/2013 Zb., Nariadenia vlady &. 396/2006 a Vyhl.
SUBP &.59/1982 Zb.

1.3.3. Zaklady a hydroizolacie:

Konstrukcia Sportovej plochy ihriska bude po celom obvode lemovana cestnymi obrubnikmi (o
rozmeroch 1000 x 80 x 250mm ) ulozenymi do beténového I6zka z prostého betdnu. Po osadeni
obrubnikov je potrebné obrubniky dobeténovat z obidvoch stran (tj. s bocnou beténovou oporou).
Obrubniky ukladame zasadne so $karami (Sirka cca 5 mm), tito $karu nevypinamel!

Zakladanie patiek pre $portové vybavenie ihriska (pre futbal) a vybeténovanie stipikov oplotenia
sa prevedie prepojenim dvojitého beténového I6Zka az do urovne vyrovnavajucej Strkopieskovej vrstvy,
fr. 0-4.

V&etky zakladové konstrukcie je potrebné zakladat do nezamrznej hibky (min. 800-1000 mm
pod UT). V zakladové konstrukcie budu beténované do vykopu beténom triedy STN EN 206-1 C20/25
- XC2, XF3, XA1(Sk) — Cl 0,4 — Dmax 16 — S3 . Zakladové konStrukcie, ktoré budu vyc€nievat nad
upraveny terén je vhodné, aby ich povrch bol vyspadovany od stredu ku krajom a zahladeny. Beténoveé
konstrukcie nad urovihiou terénu je potrebné natriet’ kryStalickou izolaciu a Skaru medzi beténovymi
konstrukciami a ocelovymi prvkami vytmelit’ exteriérovym trvalo pruznym tmelom.

1.3.4. Spodna stavba

Na upravenu zemnu plan sa prevedie vyrovnavajuca vrstva zo Strkodrviny, frakcia 32 — 63 mm
v hrubke 150 mm. Horna podkladova vrstva je tvorena Strkopieskovym podsypom frakcie 0 — 16 (0-32)
mm hrubky 100 mm. )

Rovinatost £ 4 mm na dizku 4 m laty.

Horna podkladova vrstva, na celej ploche ihriska, bude vyhotovena z pieskovej vrstvy fr. 0-4
mm hr. 30-35 mm. Rovinatost £4mm na dizku 4m laty.

Jednotlivé vrstvy je potrebné zhutnit, min. hodnota hutnenia je min. 25-35 MPa. Proces hutnenia
je potrebné previest po jednotlivych vrstvach.

Méze byt pouzita aj ina alternativna skladba podlozia. Navrh Upravy skladby podlozia sa
pripadne vykona po odbornej obhliadke zemnej plane na zaklade zhodnotenia skutkového stavu.

1.3.5. Obrubniky

Zemné prace budu pozostavat z vykopov ryhy pre obrubniky. Cestné obrubniky (o rozmeroch
1000 x 80 x 250mm ) budu lemovat ihrisko po celom obvode. Zakladanie bude pozostavat z beténového
I6Zka (cca 10-20cm hrubka), do ktorého sa osadia obrubniky , potom je potrebné ich dobeténovat z
obidvoch stran (tj. s bo€nou beténovou oporou). Obrubniky ukladame zasadne so Skarami (Sirka 3-5
mm), tato §karu nevypifame!

1.3.6. Zakladové konStrukcie

Zakladové patky oplotenia su pdédorysnych rozmerov @300mm (300x300mm), vySky 800mm
pre stipiky oplotenia (vratane vypustenych branok). Patky budd zrealizované z prostého beténu B15-
C12/15 do hibky -0,800m.

Zakladové pitky pre osadenie puzdier Sportového naradia (stipiky volejbalu, tenisu) st
pbdorysnych rozmerov 500x500mm vySky min. 1000mm. Patky budu zrealizované z prostého beténu
B15-C12/15 do nezamrznej hibky.

Zakladové patky pre osadenie futbalovych branok su rozmerov 300x500 mm. Su realizované
z prostého beténu B15-C12/15 v hibke 800 mm.
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Zakladové patky pre osadenie streetbalového kosa su rozmerov 600x1200 mm.
Zrealizované su z prostého beténu B15-C12/15 v hibke 1200mm.

Na stavebnom pozemku neboli vykonané sondy pre ucenie skladby z&kladovej zeminy. Po
vykopovych pracach v pripade nestabilného podioZia je potrebné zmenit navrhnuté zalozenie
jednotlivych konstrukcii ihriska.

Konstrukcia hracej plochy ihriska

Vrchna stavba (604 m?)

1. finalny Sportovy povrch, EPDM hr. 11 mm

2. vrchna podkladova vrstva, drenazna synteticka vrstva (gumoasfalt) hr. 30 mm
Spodna stavba

3. vrchna podkladova vrstva, fr. 0-4, hr. 30 mm

4. vyrovnavajuca vrstva, Strkodrvina frakcia 0-22 hr. 100 mm

5. vyrovnavajuca vrstva, Strkodrvina frakcia 32-63 hr. 150mm

Méze byt pouzita aj ina alternativna skladba podlozia. Navrh upravy skladby podlozia sa
pripadne vykona po odbornej obhliadke zemnej plane na zaklade zhodnotenia skutkového stavu.

1.3.7. Vrchna stavba

Na pripravené vyrovnavajuce 16zko sa na ploche 33x18 m zrealizuje finalny povrch — EPDM. —
podla vykresovej ¢asti PD. Tento Sportovy povrch je vysoko odolny, vhodny na rézne kolektivne Sporty.

Farby a Ciarovanie ihriska

Hracia plocha je navrhovana v jednej farbe: zelena.
Ciarovanie ihriska bude realizované pre Sporty:

- Ciarovanie pre futbal - farba biela hr. 50 mm
- Ciarovanie pre volejbal - farba oranzova, hr. 50 mm
- Ciarovanie pre tenis - farba Cervena, hr. 50 mm

Méze byt navrhnuta aj ina farebna alternativa Ciarovania.

1.3.8. Oplotenie ihriska

Oplotenie bude tvorené mantinelmi a zachytnymi sietami po vSetkych stranach multifunkéného
ihriska .

Oplotenie ihriska sa zrealizuje po vSetkych stranach ihriska kombinaciou sendvi€ovych
mantinelov (AL+PVC) hr. 6 mm s rozmermi 1950x1000 mm a Ziarovo zinkovanych stipikov oplotenia
spajané vrchnym stuzenim cez T profily, ktoré slizia na spevnenie Sportového oplotenia. Sucastou
oplotenia ihriska budu ochranné siete v celkovej vyske 4 m nad mantinelovym systémom a to po kratSich
aj dihSich stranach ihriska. Ochranna siet je z nylonového materialu vysoko odolného voéi UV a vodi
klimatickym zmenam, farba zelena.

Na konStrukcii su navrhované 4 ks LED svietidiel 200V.

Oplotenie bude osadené v beténovych patkach 300x300x1000 mm.
V oploteni su navrhované dva vstupy na dlhSej strane ihriska .

Konstrukcia oplotenia pozostava z:

S1 - ocelovy galvanizovany okruhly stipik priemeru 60 mm, dizky 4600 mm, vrch stipika je
umiestneny na koéte +4,05 m ukon&eny spojovacim kusom pre osadenie stuzujucej ocelovej
rary priemeru 48 mm

S2 - ocelovy galvanizovany okruhly stipik priemeru 60 mm, dizky 1400 mm, vrch stipika je
umiestneny na kéte +1,05 m ukon&eny plastovou krytkou
A - ocelova galvanizovana okruhla stuzujaca rdra priemeru 48 mm, hr. 2,5mm, kotvena do

spojovacich kusov systému oplotenia

Vypln oplotenia je tvorena:
Os - ochranna siet, zelena, UV stabilna, hr. 60Ply, material nylon (PA)
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L - napinacie ocelové poplastované lanko na vyvesenie ochrannej siete, kotvenie do stipikov
oplotenia

1.3.9. Vybavenie ihriska

- 2x futbalové brany

- 2x tenisové stipiky

- 2x volejbalové stipiky
- 2x basketbalovy board

2. SO 01.2 PADEL

2.1. UCEL OBJEKTU, PLOCHA

V sucasnosti je Sportova plocha travnata a nevyuzivana.

Padel ihrisko je navrhované na vyrovnanej a upravenej ploche. Na vydrenazovanu plochu sa
vytvoria Strkové podkladové vrstvy a zrealizuje novy Sportovy povrch z umeli trava pre padel.

Rozmer kurt 10 metrov na $irku a 20 na diZku (s toleranciou 0,5%), pri¢om je ohrani¢eny stenou
zo v3etkych stran. V strede ihriska je hracia siet, ktora rozdeluje kurt na 2 polovice. Maximalna vySka
siete je 88 cm v strede a 92cm po stranach s toleranciou 0,5 cm. Zadné steny maju vysku 4metre a
bo¢né 3 metre. Servisové &iary sa nachadzaji 3 metre pred zadnou stenou. DalSia ¢iara rozdeluje tieto
servisové polia na 2 &asti. Ciary maju hrubku cca 5 cm.

Rozmer ihriska: 20x 10 m

Plocha ihriska vratane brankovisk: 200 m?

2.2. ORIENTACIA NA SVETOVE STRANY

Pozdizna os ihriska je orientovana v smere vychod-zapad. Orientécia ihriska je podmienena
priestorovymi moznostami na parcele stavebnika.

2.3. TECHNICKE RIESENIE

2.3.1. Geoldgia a geotechnika
Pred vypracovanim projektovej dokumentacie nebol vykonany geologicky prieskum.

2.3.2. Vykopy

Pred zemnymi a vykopovymi pracami musi stavebnik resp. zodpovedny zamestnanec
zhotovitela vyznadlit na teréne vSetky podzemné stavby a inZinierske siete v tej Casti staveniska, na
ktorej sa budu zemné alebo vykopové prace v kratkom &ase realizovat. Nasledne pracovnici
zhotovitela, ktorych sa to tyka, musia byt oboznameni o aky druh inZinierskej siete resp. stavby sa jedna
a o hibke ich uloZenia. Plati to aj pre inZinierske siete v tesnej blizkosti staveniska, ktoré by mohli byt
stavebnou c¢innostou dotknuté a poruSené. Pri kolizii zemnych prac s existujucimi podzemnymi
a inzinierskymi stavbami je potrebné prizvat projektanta.

Dalsie vykopy budu realizované ruéne (aZ do nezamfzajlcej hibky 800-1000 mm) pre zakladové
pasy na osadenie stipikov. Pre osadenie stipikov oplotenia sa zrealizuje vyty&enie a vyvitanie dier.

Zemné prace budu vykonavané za vhodnych klimatickych podmienok, t.j. v obdobi, ked
nemrzne alebo neprsi a zemina nie je premocena. V pripade, Ze sa zemna plan v priebehu prac vplyvom
dazdovych zrazok premodi, je potrebné tuto zeminu odstranit.

Zakladova skaru chranit pred poveternostnymi vplyvmi podfa STN 731001. Pri odovzdavani
zakladovej Skary prizvat geoldéga alebo projektanta statiky. Pri realizovani vykopov dodrziavat' vsetky
bezpe&nostné predpisy v zmysle Vyhlasky SUBP &. 147/2013 Zb., Nariadenia vlady &. 396/2006 a Vyhl.
SUBP ¢.59/1982 Zb.
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2.3.3. Zaklady a hydroizolacie:

Zakladova konstrukcia Sportovej plochy ihriska bude po celom obvode lemovana zakladovym
pasom $irky 300 mm, s ulozenym do hibky 800 mm.

Vsetky zakladové konstrukcie je potrebné zakladat do nezamrznej hibky (min. 800-1000 mm
pod UT). V zakladové konstrukcie budu beténované do vykopu beténom triedy STN EN 206-1 C20/25
- XC2, XF3, XA1(Sk) — Cl 0,4 — Dmax 16 — S3 . Vystuzenie zaladového pasu je zo sietovinou. Zakladové
konstrukcie, ktoré budu vyCnievat nad upraveny terén je vhodné, aby ich povrch bol vyspadovany od
stredu ku krajom a zahladeny. Beténové konstrukcie nad uroviiou terénu je potrebné natriet kryStalickou
izolaciu a Skaru medzi beténovymi konsStrukciami a ocelovymi prvkami vytmelit exteriérovym trvalo
pruznym tmelom.

Na stavebnom pozemku neboli vykonané sondy pre ucenie skladby z&kladovej zeminy. Po
vykopovych pracach v pripade nestabilného podlozia je potrebné zmenit navrhnuté zalozenie
jednotlivych konstrukcii ihriska.

2.3.4. Spodna stavba

Na upravenu zemnu plan sa prevedie vyrovnavajuca vrstva zo Strkodrviny, frakcia 16-32 mm
v hrubke 200 mm. Horna podkladova vrstva je tvorena Strkopieskovym podsypom frakcie 4 — 16 mm
hrubky 300 mm. )

Rovinatost + 4 mm na dlZzku 4 m laty.

Horna podkladova vrstva, na celej ploche ihriska, bude vyhotovena z pieskovej vrstvy fr. 0-8
mm hr. 50 mm. Rovinatost t4mm na dizku 4m laty.

Jednotlivé vrstvy je potrebné zhutnit, min. hodnota hutnenia je min. 25-35 MPa. Proces hutnenia
je potrebné previest po jednotlivych vrstvach.

Méze byt pouzita aj ina alternativna skladba podlozia. Navrh Upravy skladby podlozia sa
pripadne vykona po odbornej obhliadke zemnej plane na zaklade zhodnotenia skutkového stavu.

Konstrukcia hracej plochy ihriska

Vrchna stavba (200 m?)
1. finalny Sportovy povrch, umela trava hr. 12 mm (vhodna pre padel)

Spodna stavba
2. vrchna podkladova vrstva, fr. 0-8, hr. 50 mm
3. vyrovnavajuca vrstva, Strkodrvina frakcia 4-16 hr. 50 mm
4. vyrovnavajuca vrstva, Strkodrvina frakcia 16- 32 hr. 200mm
Zhutnena plan
Méze byt pouzitda aj ina alternativna skladba podlozia. Navrh Upravy skladby podloZia sa
pripadne vykona po odbornej obhliadke zemnej plane na zaklade zhodnotenia skutkového stavu.

2.3.5. Vrchna stavba

Na pripravené vyrovnavajuce 16Zko sa na ploche 20x10 m zrealizuje finalny povrch — umela
trava. — podla vykresovej €asti PD. Tento Sportovy povrch je vysoko Specificky pre padel.

Farby a Ciarovanie ihriska

Hracia plocha je navrhovana v jednej farbe: modra.
Ciarovanie ihriska bude realizované pre Sport:

- Ciarovanie pre padel - farba biela hr. 50 mm
Méze byt navrhnuta aj ina farebna alternativa Ciarovania.

2.3.6. Oplotenie ihriska

Oplotenie bude tvorené ocelovymi (hlinikovymi) stipmi kotvenymi do zakladového pasu cez
platne po vSetkych stranach multifunkéného ihriska .

Oplotenie ihriska sa zrealizuje po vSetkych stranach ihriska kombinaciou sklenenych panelov
a panelov zo zvaraného pletiva.
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Kovova konstrukcia vyrobena z nosnikov a prie€nikov, z pozinkovanej ocele alebo hliniku.
Raster kotvenia je po 2 m osovo po celom obvode z&kladu.
Konstrukcia pozostavajuca z:

- 4 rohovych stipov s dizkou 2,92 - 3,00 m, s dvojitym profilom stipov 100x50x3 mm s

kotviacimi platfiami 300x300x10 mm s piatimi kotviacimi bodmi.

- 4 osvetlovacich stipov s profilom 100x50x2 mm, s dizkou 3,00 m v spodnej &asti a
rovnym stipom s profilom 100x50x2 mm s dizkou 3,28 m v hornej &asti, s kotviacou platfiou
300x250x10 mm a 4 kotviacimi bodmi.

Horna Cast : 1 stredovy diel s rozmermi 6,00 x 2,00 m a 2 bo¢né diely s rozmermi 2,00
x 1,00 m. Tieto bo&né diely musia byt vloZené do stredového dielu a do rohovych stipov. Spodny
profil sa sklada z 2 profilov: 100x50 mm + 50x50 mm.

- 4 $tandardné stipy vyrobené z profilu 100x50x2 mm s dizkou 4,00 m na bokoch
(sklenena zéna), s kotviacou platiou 220x165x10 mm, so 4 kotviacimi bodmi a spodnym
vystuznym prvkom 100x50x165 mm. * Spodné profily 50 mm v pozadi, kotvené k povrchu
pomocou zaoblenych L-konzol pre upevnenie skla.

- 8 stipov v sietovej oblasti, s dizkou 3,00 m, s profilom 100x50x2 mm, s kotviacou
platfiou 220x165x10 mm, so 4 kotviacimi bodmi a spodnym vystuznym prvkom 100x50x165
mm. * 2 Stipy na podporu siete s dizkou 1,00 m, s profilom 80x80x2 mm, kotviacou platfiou
220x195x10 mm so 4 kotviacimi bodmi a spodnym vystuznym prvkom 80x80x165 mm.

Technické rozmery jednotlivych prvkov sa méZu menit’ podla dodavatela konstrukcie
na padel ihrisko.

V oploteni su navrhované dva bezbariérové vstupy na dih8ej strane ihriska .

2.3.7. \Vybavenie ihriska
- 1x sief’

3. SO 01. 3 WORKOUTOVE IHRISKO A VYBAVENIE

3.1.1. Workoutové ihrisko
Workoutova zostava

Workout konstrukcia uréena na cvi¢enie s vlastnou vahou a cvi¢enie s doplnkami. Sklada sa z
horizontalnych rebrikov, hrazd s rozdielnou vySkou, zavesov na gymnastické kruhy, zavesov na
boxovacie vrece, zavesov na Splhacie lano, zavesov na olmpijsku ty¢ a bradiel. Tieto prvky poskytuju
priestor na precvi¢enie zhybov s réznymi ichopmi, precvienie ru¢kovania, lezenia, kfuky na bradlach,
posilfiovanie réznych partii tela a dalSich cvikov. Vdaka pouzitym spevnenym materidlom ma
konstrukcia vybornu stabilitu.

Typ produktu: Vonkajsi prvok na cvi€enie s vlastnou hmotnostou
Pouzitie: Vonkajsie posilfiovacie zariadenie, silovy, kondi¢ny tréning
UrcCenie: Siroka verejnost, mladez od 14 rokov, dospelé osoby
Pouzity material: kon$trukéna ocel, plast

Povrchova uprava: vypalovany epoxid, praskova farba

Profil stipov: Stvorcové, 80 x 80 x 3 mm

Profil hrazd, rebrikov: 33,7 x 3,2 mm

Profil bradiel: 42,3 x 4 mm

Farebna Skala: paleta RAL

Technické parametre:

* kompletné antikorézne oSetrenie vSetkych prvkov konstrukcie,
* prvky su spojené spojovacim materidlom, nie pevnym zvarom,
e ziadne drevené Casti konStrukcie,

+ ocelové stipy s hrabkou steny min. 3 mm,
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» ocelové hrazdy s hrubkou steny min. 3,2 mm,

» ocelové rebriny s hrubkou steny min. 3 mm,

* pevné kotvenie konstrukcie chemickou kotvou na beténové patky alebo platriu,
komaxitova povrchova uprava konstrukcie,
na konstrukcii su umiestnené QR kédy pre pristup do aplikacie s ukazkami cvikov,

Mini futbal

POPIS

Vonkajsi prvok ur€eny na hru loptovych hier. Ponuka dostatok priestoru pre minifutbal, rézne formy
tréningu s loptou alebo jednoducho nacvik trikov na Styl Joga Bonito. lhrisko mé& atypicky
osemuholnikovy tvar, €o robi hru o to zaujimavejSiu.

Typ produktu: Vonkajsi prvok uréeny na tréning loptovych hier.
Pouzitie: Tréning loptovych hier.

Urcenie: Siroka verejnost, mladez, dospelé osoby.
Rozmery konstrukcie: 5794 x 5794 x 1150mm

Rozmery d. plochy: 5794 x 5794mm

Rozmery branky: 900 x 600mm

Maximalna vyska padu: 980mm

Pouzity material: konstrukéna ocel, HDPE plast, lanova siet
Povrchova uprava: vypalovany epoxid, praskova farba

Profil stipov: gulaté, 88,9 x 4mm

Profil mantinelov: 33,7 x 3,2 mm, 42,3 x 4mm

Vaha: 440 kg - 500 kg podra typu kotvenia

Farebna skala: paleta RAL

Norma: STN EN 15312+A1

Pocet stanovist: 1

Kapacita: 2-4 osoby

InStalacia: 4 hodiny

Doba dodania: 4 tyzdne

TECHNICKY OPIS PRVKOV

Minimalne poziadavky:

+ kompletné antikorézne oSetrenie vSetkych prvkov konstrukcie,
+ ocelové stipy s hrabkou steny min. 4mm,
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» ocelovy ram mantinelov s hrabkou steny min. 3,2mm,

+ mantinely su spojené s stipmi pomocou spojovacieho materialu, nie pevnym zvarom,
» Ziadne drevené Casti konStrukcie,

* mantinely z HDPE plastu,

* lanova brankova siet,

» vyrobené podla normy STN EN 15312+A1,

» pevné kotvenie konstrukcie chemickou kotvou na betdonové patky alebo platriu,

» komaxitovéa povrchova uprava konstrukcie,

Strucny opis zostavy:

8 ks nosnych stipov, 6 ks bo&nych mantinelov, 2 ks brankovych mantinelov.

Specifikacia zostavy:

8 ks gulatych stipov - vyska nad dopadovou plochou 1150mm, priemer 88,9mm, min. hrdbka steny
4mm,

6 ks bo&nych mantinelov - vy$ka nad dopadovou plochou 980mm, dizka 2300mm, vy$ka 900mm,
hrubka 42mm )

2 ks brankovych mantinelov - vySka nad dopadovou plochou 980mm, dizka 2300mm, vySka 900mm,
hrubka 42mm, otvor na branku 900 x 600mm.

3.1.2. Spevnené plochy chodnik

- Spevné plochy navrhované — chodniky — dlazba beténova 210 m?

Chodnik je navrhnuty zo zamkovej dlazby, v prie€hom sklone 2%, v premenlivych Sirkach podla
u&elu. Obsluzny bezbarierovy chodnik veduci pozdizne popri ihriskach aj kolmo k ihriskam. Napojenie
chodnika je potrebné vytvorit bezbariérovo Chodnik bude vydlazdeny beténovou dlazbou, v skladbe
bez zatazenia pohybom automobilovej, chodniky su navrhnuté ako pochédzne s beténovou dlazbou.

Skladba konstrukénych vrstiev chodnika s vyluéenou dopravou (nepojazdného):

- zamkova dlazba 60mm
- Strkodrvina fr. 4-8mm 30mm
- Strkodrvina fr. 0-63mm 250mm

spolu 340mm

Farebné rieSenie chodniky: chodniky nepojazdné su navrhnuté s dlazbou pieskovej farby.
Chodniky su po bokoch lemované beténovymi zahradnymi obrubnikmi z beténu hr. 50 mm
s beténovy 16zkom so skosenymi hranami. Beton C12/15.

Z hladiska urbanisticko - dopravnej funkcie mozno spevnené plochy zaradit do skupiny D -
nemotoristické, s funkciu pobytovou a obsluznou. Podla dopravného vyznamu su zaradené do triedy
D3 komunikacie pre chodcov.

Priestorové usporiadanie navrhovanych Gprav je rieSené s prihliadnutim ku zneniu Vyhlasky MZP
532/2002 Z.z. o vSeobecnych technickych poziadavkach na vystavbu a vSeobecnych poziadavkach na
stavby uzivané osobami s obmedzenou schopnostou pohybu a orientacie.

Projektova dokumentécia navrhovaného komunikacného systému reSpektuje platné slovenské
technické normy a to hlavne:

STN 73 3050 - Zemné prace. VSeobecné ustanovenia

STN 73 6110 - Projektovanie miestnych komunikacii

STN 73 6133 - Navrhovanie a realizacia zemného telesa pozemnych komunikacii
STN 01 3466 - Vykresy cestnych komunikacii
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3.1.3. Odpadkovy k6$ 2 ks

Trojity celoocelovy odpadkovy kés, volitelne s vekom, objem nadob 2 x 321a 1 x 55|
Charakter konstrukcie: zvarana ocelova konstrukcia z ohybaného plechu.

Povrchova uprava: ocelova konstrukcia je pokryta ochrannou vrstvou zinku a praskovo lakovana.
Kostra a oblozenie: vyrez zo zvaraného ocelového plechu.
Volitelny predny kryt:  ohybany pozinkovany ocelovy plech.
Vnutorné nadoby: ohybany pozinkovany ocelovy plech, objem 2 x 321a 1 x 551.
Farby: odtiene polyesterovych praskovych farieb s jemnou matnou Struktiroulné
odtiene RAL

Kotvenie: kotvenie do chodnika alebo do zhutnenej pody do beténového

zdkladu pomocou zavitovych ty¢i.

VSetky prvky mestského mobiliaru musia byt riadne ukotvené podla $pecifikacii vyrobcu, inak hrozi
riziko prevratenia vyrobku pri neopatrnom pouzivani, za ktoré vyrobca nezodpoveda.

Hmotnost: CS350 90 kg

3.1.4. Lavicka: 6 ks

Lavica s operadlom s dizkou 1,8 m

Charakter konstrukcie: Odliatky z hlinikovej zliatiny spojené drevenymi doskami so skrutkovymi

spojmi z nehrdzavejucej ocele.

Povrchova uprava: Bocné dosky sa dodavaju bud bez dodatoCnej povrchovej upravy, alebo na

poziadanie s praskovou farbou.

Kostra: zo zliatiny hlinika.

Sedadlo: 3 masivne drevené dosky obdiznikového prierezu (120 x 33 mm), dizka 1800 mm.

Operadlo: 2 masivne drevené panely obdiZznikového prierezu (120 x 33 mm), dizka 1800 mm.
1 panel z masivneho dreva obdiznikového prierezu (95 x 33 mm), dizka 1800 mm.

Farby: odtiene polyesterového praskového laku s jemnou matnou Struktirou odtiene RAL su

k dispozicii na Kotvenie: kotvenie pod dlazbou do beténového podkladu pomocou

zavitovych ty¢i M8.

PLAN KONTROL:
Vizualna kontrola - 1-krat tyZdenne vykonana prevadzkovatelom
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Prevadzkova kontrola — 4-krat ro¢ne vykonana prevadzkovatelom
Roéna hlavna kontrola — 1-krat rocne vykonana opravnenou osobou

VSetky prvky mestského mobiliaru musia byt riadne ukotvené podla pokynov

3.1.5. Brany

Posuvna brana

Na vstupe je navrhovana eklekticka posuvna brana dizky 6 m.

Navrhovana brana sa navrhuje ako jednokridlova posuvna samonosna brana s elektrickym
pohonom. Rozmer brany 6000x2000 mm. Brana je navrhovana z ocelovych prvkov 80x80 mm
s vyplinovym plechom. Na spevnenie kridla sa pouziju ocelové profily 60x60 mm.

Brana sa osadi na betdonovy zakladovy pas rozmerov cca 650x2000x1100 mm, koncovy stipik
na zaklad 650x650x1100 mm. Beton C16/20.

Betdnovy zaklad Betdn STN EN 206-1 (odkaz na eurdpsku normu)— C 16/20 (pevnostna trieda
v tlaku) - XA1; XC2 (Triedy vplyvu prostredia) - Cl 0,4(Maximalny obsah chloridov) — Dmax16
(maximalny rozmer kameniva) — S3(stupen konzistencie)

Pohon brany je navrhovany elektricky do exteriéru s elektrickym napojenim do exitujucej
rozvodnej skrine na oploteni.

Brana bude obsahovat kompletnu dodavku vratane:
Ochrana proti privretiu — narazova lista na kridle brany
Dve drovne otvorenia brany
VystraZzne svetlo
Detekciu prekazky
Ovladanie v interiéri — tlacidlo
Dialkové ovladanie 3 ks.
Priprava pre video vratnika

Elektrickd branu je potrebné pred objednanim dat odsuhlasit investorovi. Osadenie elektrickej
brany preverit na mieste a upravit podla potrebnych poziadaviek.

Otvaracia brana pre pesich
Jednokridlova brana

Brana je navrhovana pre peSich na kontrolovany vstup do arealu je navrhovana ako jedno
kridlova manualne otvarava.

Brana je z ocelovych profilov z vrstvou pozinku a s povrchovou Upravou z praskovej farby —
tmavo zelena. Stipik brany bude kotvena do beténového zakladu vloZenim stipika alebo na platnicku.

Brana sa osadi na beténovy zakladovy pas rozmerov cca 500x500x1100 mm. Beton C16/20.



Vystavba Sportového arealu v meste Piestany Technicka sprava

Betdnovy zaklad Betdn STN EN 206-1 (odkaz na eurdpsku normu)— C 16/20 (pevnostna trieda
v tlaku) - XA1; XC2 (Triedy vplyvu prostredia) - Cl 0,4(Maximalny obsah chloridov) — Dmax16
(maximalny rozmer kameniva) — S3(stupen konzistencie)

Hlavné stipiky su z profilov 80x80 a konstrukcia brany z profilov 60x60.

Vypli brany je navrhovana ako plna plechova, farba a tvarovanie podla vyberu investora .

4. OCHRANA PROTI HLUKU A INYM NEGATIVNYM VPLYVOM

Ochrana proti vonkajSiemu hluku a hluku vznikajucom poc&as vystavby musi byt zabezpe&ena
realizaCnou firmou. Je potrebné dodrzat pracovnu dobu, aby realizaéné prace negativne nepdsobili na
svoje okolie.

5. SP(:)SOB ZAISTENIA BEZPEéNOSTI A OCHRANY ZDRAVIA PRI PRACI
A BEZPECNOSTI TECHNICKYCH ZARIADENI PRI VYSTAVBE AJ PRI BUDUCEJ

PREVADZKE

Bezpe€nost prace a technickych zariadeni pozZadujeme rieSit v sulade s nasledujucimi
predpismi :

-Zakonnik prace ¢. 311/2001 Z. z. v zneni neskorsich predpisov

-Zakon €. 124/2006 Z. z. o bezpeclnosti a ochrane zdravia pri praci v zneni neskorSich predpisov

-NV €. 392/2006 Z. z. o minimdlnych bezpeénostnych a zdravotnych poZiadavkach pri
pouzivani pracovnych prostriedkov v zneni neskorSich predpisov

-NV ¢&. 391/2006 Z. z. o minimalnych bezpelnostnych a zdravotnych poziadavkach na
pracovisko

-NV €. 281/2006 Z. z. o minimalnych bezpeénostnych a zdravotnych poziadavkach pri ru¢nej
manipulacii s bremenami

-NV ¢&. 396/2006 Z. z. o minimalnych bezpeénostnych a zdravotnych poziadavkach na
stavenisko v zneni neskorSich predpisov

-NV ¢&. 395/2006 Z. z. o minimalnych poziadavkach na poskytovanie a pouzivanie osobnych
ochrannych pracovnych prostriedkov

-Vyhl. SUBP &. 59/1982 Zb. , ktorou sa uréuju zakladné poziadavky na zaistenie bezpe&nosti
prace a technickych zariadeni v zneni neskorSich predpisov

-Vyhlaska Ministerstva prace, socialnych veci a rodiny Slovenskej republiky &. 147/2013 Z. z.,
ktorou sa ustanovuju podrobnosti na zaistenie bezpe€nosti a ochrany zdravia pri stavebnych pracach a
pracach s nimi suvisiacich a podrobnosti o odbornej spdsobilosti na vykon niektorych pracovnych
¢innosti

-Vyhl. Ministerstva prace, socialnych veci a rodiny SR €. 508/2009 Z. z., ktorou sa ustanovuju
podrobnosti na zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci s technickymi zariadeniami tlakovymi,
zdvihacimi, elektrickymi a plynovymi a ktorou sa ustanovuju technické zariadenia, ktoré sa povaZzuju za
vyhradené technické zariadenia

- ostatné suvisiace vSeobecne zavazné pravne predpisy a normy.

Po realizacii stavebnych prac je potrebné vykonat v objekte bezpe&nostné znacenie v zmysle
STN 01 8010-1. Tato norma plati pre farby a znacky, ktorymi sa vyjadruje vyskyt Cinitelov
nebezpecnych a Skodlivych fTudskému organizmu a to hlavne v oblastiach pracovnej a verejnej
orientacie. U¢elom bezpeénostnych znadiek je rychle upltat pozornost na zdroje rizika alebo na
ochranné opatrenia. (Takto vyznacit trvalé prekazky, miesta kde moze dojst k zakopnutiu a pod.)
Pri vSetkych stavebnych pracach je nutné dodrzat vSetky platné predpisy a STN o bezpecnosti a
ochrane zdravia pri praci v zmysle vyhlasky €. 147/2013 Z. z., ktorou sa ustanovuju podrobnosti na
zaistenie bezpelnosti a ochrany zdravia pri stavebnych pracach a pracach s nimi sdvisiacich a
podrobnosti o odbornej spdsobilosti na vykon niektorych pracovnych &innosti. Dalej pozadujeme
dodrzat pozZiadavky nariadenia vlady ¢&. 396/2006 Z. z. SR o minimalnych bezpe&nostnych
a zdravotnych poziadavkach na stavenisko. Stavenisko oznacit v zmysle prilohy €.1 k nariadeniu vlady.

6. POZIARNO-BEZPECNOSTNE RIESENIE

Dokumentacia neriesi projekt protipoziarnej bezpecnosti inzinierskej stavby (Sportovy areal). Pri
navrhu bol déraz kladeny na to, aby boli pouzité bezpeCné stavebné materidly a vyhovovali tak
ustanoveniam zakonu ¢€.133/2013 Z. z. o stavebnych vyrobkoch i z hladiska poziadavky poziarnej
bezpecnosti stavby. Stavba multifunkéného ihriska si nevyziada zmenu pristupovej komunikacie, ani
prelozky hydrantov.
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7. NAROKY NA_ZASOBOVANIE ENERGIAMI A VODOU, ODVADZANIE
ODPADOVYCH VOD, DOPRAVU (VRATANE PARKOVANIA), ZNESKODNOVANIE
ODPADOV_A RIESENIE_NAPOJENIA STAVBY NA JESTVUJUCE SIETE A
ZARIADENIA TECHNICKEHO VYBAVENIA
Dazdova voda zo spevnenych pléch stavby bude odvadzana na terén, resp. odrenazovana na pozemku
stavebnika do drenaznej jamy.

Parcela, kde je umiestnena navrhovana stavba, ma dopravné napojenie na miestne
komunikécie.
Zneskodfiovanie odpadovych latok bude v sulade so zakonom €. 223/2001 Z.z. o odpadoch.

8. UDAJE O NADZEMNYCH A PODZEMNYCH STAVBACH NA STAVEBNOM
POZEMKU (VRATANE SIETi A ZARIADENI TECHNICKEHO VYBAVENIA) A O
JESTVUJUCICH OCHRANNYCH PASMACH

Pri realizacii ihriska nebude potrebné riesit preloZku inZinierskej siete. Na parcele nie je
evidované ziadne ochranné pasmo.

9. UDAJE O SPLNENi PODMIENOK URCENYCH DOTKNUTYMI ORGANMI
STATNEJ SPRAVY

Pred podanim Ziadosti o stavebné povolenie neboli obstarané vyjadrenia dotknutych organov
Statnej spravy.

10.STATICKE RIESENIE STAVBY

Stavba je navrhnutd tak, aby tvorila staticky pevny celok, stabilny, tuhy, odolny vodi
mechanickym a fyzikalnym vplyvom.

Stavba je vypracovana v sulade s normami:

STN EN 1991 — 1 Eurokdd 1 — Zatazenie konStrukcii

STN EN 1992 — 1 Eurokdd 2 — Navrhovanie beténovych kon&trukcii

STN EN 1993 — 1 Eurokdd 3 — Navrhovanie ocelovych konstrukcii

Na zaklade predpokladov uvedenych v technickej sprave, dodrzani technickych predpisov
aplikovaného certifikovaného systému a vypracovani realizacnej projektovej dokumentacie je stavba
zo statického hladiska bezpe€na, vyhovuje kritériam a platnym technickym normam.

11.NAVRH UPRAV OKOLIA STAVBY (EXTERIERU) A NAVRH OCHRANY
ZELENE POCAS USKUTOCNOVANIA STAVBY

Po realizacii stavebnych prac bude okolie stavby dotknuté stavebnou cinnostou upravené.
Zasiahnuté plochy budu zahumusované a prevedu sa prislusné vegetaéné upravy. Existujucu zeler je
potrebné chranit po€as uskutoéfiovania stavby.

12.ROZSAH A USPORIADANIE STAVENISKA

Rozsah a usporiadanie staveniska je vyznaceny v grafickej ¢asti dokumentacie.

PozZzaduje sa dodrzat zo strany dodavatelskej organizacie nasledovné poziadavky na
stavenisko:
-stavenisko bude zabezpecfené pred vstupom cudzich os6b na miesta kde méze dojst k ohrozeniu
Zivota alebo zdravia pre vstup nepovolanych osdb a to pripadne aj Uplnym ohradenim.
-stavenisko musi byt oznatené ako stavenisko s uvedenim potrebnych uddajov o stavbe a
ucastnikoch vystavby.
-musi mat zriadeny vjazd a vyjazd z miestnej komunikacie na prisun stavebnych vyrobkov, na odvoz
stavebného odpadu a na pristup zdravotnickej pomoci a poziarnej ochrany, ktory sa musi Cistit.
-umoznovat bezpetné ulozenie stavebnych vyrobkov a stavebnych mechanizmov a umiestnenie
zariadenia staveniska
-umoznovat bezpeény pohyb osdb vykonavajucich stavebné a montazne prace
-mat zabezpeleny odvoz alebo likvidaciu odpadu
-mat vybavenie potrebné na vykonavanie stavebnych prac a na pobyt osdb vykonavajucich stavebné
prace
-byt zriadené a prevadzkované tak aby bola zabezpe€ena ochrana zdravia fudi na stavenisku a v
jeho okoli ako aj ochrana zivotného prostredia podla osobitnych predpisov.

Pri vSetkych stavebnych pracach je nutné dodrzat vSetky platné predpisy a STN o bezpecnosti
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a ochrane zdravia pri praci v zmysle vyhlasky ¢. 147/2013 Z. z., ktorou sa ustanovuju podrobnosti na
zaistenie bezpelCnosti a ochrany zdravia pri stavebnych pracach a pracach s nimi suvisiacich a
podrobnosti o odbornej spdsobilosti na vykon niektorych pracovnych €innosti.

UPOZORNENIE

Projektova dokumentacia je vypracovana v rozsahu podla pozZiadaviek stavebnika v Case
spracovavania projektu a zohladfiuje su€asny znamy stav.

Tato dokumentacia nenahradza vyrobnu a dielensku dokumentaciu dodavatela stavby.

Technické detaily budu vyhotovené v dalSom stupni projektovej dokumentacie. Tato
dokumentacia sluzi na vybavenie potrebnych povoleni a neslizi na realizaciu stavby.

Pri zabudovani jednotlivych stavebnych systémov do stavby je potrebné dodrzat vsetky
smernice a pokyny vyrobcov pre montaz stavebnych vyrobkov a konstrukcii.

V Case spracovania tejto projektovej dokumentacie neboli k dispozicii Udaje o
hydrogeologickych pomeroch na danom pozemku, preto vychadzame zo Standardnych podmienok
zakladania.

V Banskej Bystrici 01.2025
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